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Stavbe so nas Scit pred vplivi
iz okolja, poleg tega pa mora-
jo omogocati bivalno udobje in
varnost. Med dejavniki, ki lahko
ogroZajo varno bivanje v stavbah
je lahko tudi poZar. V primeru po-
Zara je lahko Skoda neizmerna,
ogroZzena so lahko tudi clove-
Ska Zivljenja. Razlogi za izbruh
poZara so razliéni: Cloveska
malomarnost, pomankljivost na
konstrukciji, naravne nesrece ali
zgolj nesrecni slucaji.

Do izbruha pozara pride, ko je
vnetljiv material ob prisotnosti
zadostne kolicine vira kisika iz-
postavljen viru toplote ali tempe-
raturi, ki je vi§ja od temperature
vZiga doloGenega materiala.

PoZarna lastnost gradbenega
materiala je najpomembnejsa v
zacetni fazi poZara. Dolo¢a koli-
¢ino energije, ki je potrebna za
vzig, koli¢ino dima, ki se sprosti
ob gorenju, obnasanje delcev,
ki so odgoreli ter hitrost Sirjenja
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Opeko odlikuje veliko lastnosti, zaradi katerih je nezamenljiva. Med te lastnosti spada

TOPLOTA

POZAR

Opecna hisa.
Hisa, ki varuje pred ognjem.

tudi pozarna varnost, pri kateri opeka dosega najvisje mesto varnosti.

GORLJIVA

SNOV

Tabela razredov gradbenega materiala in njegova klasifikacija

Razred

Stopnja gorljivosti gradbenega
materiala

plamenov po povrSini. éirjenje
poZara zavisi od vgrajenih ma-
terialov, ki so lahko gorljivi ali
negorljivi.

Zagotavljanje pozarne
varnosti

Veljavna zakonodaja s podro-
¢ja graditve objektov predpisuje
bistevne zahteve za gradbene
objekte, ki jih je potrebno upo-
Stevati pri doloGitvi lastnosti

gradbenih proizvodov. Ena iz-
med njih je varnost pred poZa-
rom, ki predpisuje, da morajo
biti vsi objekti projektirani in
zgrajeni tako, da so v primeru
poZara izpolnjene naslednje bi-
stvene zahteve:
a)zagotovljena nosilnost konstruk-
cije objekta za dologen &as,
b)omejena moZnost nastanka
in Sirjena ognja in dima po
objektu,

Primer gradbenega materiala

beton, opeka, jeklo, aluminij, baker, keramika, kalcijev silikat, vegina proizvodov iz kamenih ali steklenin

AL negorljiv vlaken, mavec in nekatere mavéne plosée, anorganski material z manj kot 1% organskih snovi
A2 mavéno kartonske plodée, cementno viaknene plo3te, nekateri proizvodi iz kamenih ali stekienih viaken,
sendvig plosée z mineralne volno ‘
B barvane mavéno kartonske plosge, lesenocementne plosce EN 634-2 z vet kot 1000 kg/m?, nekatere lesene
x plosée obdelane z zaviralci gorenja
Seaao tezko gorljv - ; z i ; ; N :
¢ fenoina pena z AL folijo, sendvic plosce z PUR. vetina lesenih plos¢ obdelanih 2 zaviralci gorenja,
gorljv poliizocianuratna pena z AL folijo
D & ekstrudiran polistiren, vecina lesa in lesenih profzvodov, sendvié ploste z EPS
normalno gorljiv i = =
E mehka lesno viaknena plos¢a, poliuretanska pena z laminatom, poliizocianuratna pena
F lahke gorljiv ekspandiran polistiren, matenal, ki ne dosega razreda E, ali material, ki ni bil preizkusen

Vir: Tehniéna smernica TSG-1-001:2010



c)omejeno Sirjenje poZara na so-
sednje objekte,

d) zagotovljena varna evakuacija
vseh uporabnikov objekta,

e) upostevana varnost reseval-
nih ekip.

Klasifikacija gradbenih
materialov

Gradbeni materiali se razvr-
Scajo v klasifikacijske razrede
tako, da se najprej preizkusajo po
enem ali vecih preizkusih odziva
na ogenj, skladno s predpisanimi
postopki v standardih. Glede na
pridobliene rezultate na preiz-
kusih, se gradbeni materiali raz-
vrstijo v enega od razredov (A1,
A2, B, C, D, E, F), ki jih predpisuje
Klasifikacijski standard SIST EN
ISO 13501-1:2007.

PoZarne lastnosti in razvr-
stitev  gradbenih  konstrukcij
glede na poZarno odpornost
Ob poZaru morajo gradbene kon-
strukcije ohraniti mehansko nosil-
nost in zavarovati ljudi pred dimni-
mi plini ter toploto, ki se sproséa
ob pozZaru. Kot merilo poZarne
odpornosti gradbenih konstrukcij
se navajajo dogovorjena specific-
na Stevila, ki opredeljujejo, koliko
tasa po zacetku preizkusa grad-
bena konstrukcija ohranja:

* nosilnost (load bearnig capa-
city), oznaka R-nosilnost;
homogenost, ki jo ugotavlja-
mo s prehajanjem dimnih pli-
nov skozi razpoke gradbene
konstrukcije in vZigom zuna-
nje povrsine gradbene kon-
strukcije (integrity), oznaka
E-celovitost;

toplotno izoliranost, ki jo meri-
mo s temperaturo na zunanji
povrsini gradbene konstrukci-
je (insulation); mejna tempe-
ratura na zunanji povrsini je
140° C; oznaka l-izoliranost.
PoZarne odpornosti so nave-
dene s ¢asovnimi razredi:

* REI/RE/R/EI/E 15, 30, 45, 60,

90, 120, 180, 240, 360.

Opeka je negorljiv
gradbeni material

Opeka je negorljiv gradbeni
material, spada v razred Al.
Proces taljenja se zacne Sele pri

1200° C. V primeru poZara pri
procesu gorenja opeke ne pride
do izlo€anja plinov ali saj. V ve-
¢ini primerov ob poZaru, opeka
ostane neposkodovana. Ima vi-
soko toplotno vpojnost, zato se
med poZarom sproséena toplota
delno absorbira v opec¢nih ste-

Poiarna varnost

nah. Z uporabo opeke se lahko
doseZe najvedja poZarna odpor-
nost objekta.

Poiarna varnost opeine
stresne kritine

Streha varuje objekt v primeru
poZara v okolici pred morebitni-

mi padajoCimi goreéimi delci.
Ce je pozar v objektu, negorljiva
opetna streSna kritina onemo-
goca Sirjenja poZara v okolico.
Velikokrat pride tudi do situaci-
je, da je zajezitev poZara in gase-
nje najhitrejSe preko enostavne
demontaZe opecnih strednikov.

Tabela pozarne odpormnosti za opeéni sistem POROTHERM PROFI ~ nosilni zidovi

PTH 38 Profi
PTH 30 Profi
PTH 25 Profi

PTH 20 Profi

REI 180
REI 180
REI 180

REI 120

*brez ometa — zid mora biti vedno obojestransko ometan
Vir: Poro¢ilo ZAG st. M 1312/10-530-2

Tabela pozarne odpornosti za opeéni sistem POROTHERM PROFI - nenosilni zidovi

PTH 12/50 Profi

PTH 10/50 Profi

debelina zidu * [cm]

El S0

El 90

*brez ometa — zid mora biti vedno obojestransko ometan
Vir: Poroéilo ZAG §t. M 1312/10-530-1

Tabela poZarne odpornosti za opeéni sistem POROTHERM S P+E - nosilni zidovi

PTH 45 S P+E 45
PTH 38 S P+E 38
PTH 30 S P+E 30
PTH 25 S P+E 25
PTH 20 S P+E 20
PTH 20/508S P+E 20

REI 180 REI 120
REI 180 REI 120
REI 180 REI 120
REIl 180 REI 120
REI 120 REI 80
REI 120 REl 90

neometan

Vir: Poroéilo ZAG §t. M 0080,/10-530-2

Tabela pozarne odpornosti za opeéni sistem POROTHERM $ P+E - nenosilni zidovi

debelina zidu {cm]
PTH 11,5 P+E

PTH 10 S P+E

ometan neometan

El 60

Vir: Poroéilo ZAG $t. M 0080,/10-530-1
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Pozarna varnost

Vse te lastnosti opeénih stregni-
kov zagotavljajo veliko manjsi
obseg Skode, ki nastaja v prime-
ru pozarnih situacij.

Pozarna odpornost strehe in
streSne kritine se dolo€a glede
na odziv na ogenj. Z zunanje
strani se oceni sposobnost za-
drZzevanja gorecih delcev, ki bi
padali v primeru poZara iz bli-
Znjega objekta, torej odpornost
stre$ne kritine pred vZzigom.
Preizkus se izvede po standar-
du SIST ENV 1187. Po klasifi-
kacijskem standardu SIST EN
135015 se opetne stredne
kritine kot celota uvrsajo npr. v
razred B, . (t1).
Zakljuiek

Z zavedanjem izjemnega po-
mena poZarne varnosti stavb
in njenih uporabnikov, je izbira
ustreznega materiala pri gra-
dnji ter sanaciji stavb Se kako
pomembna. Gradbeni materiali

vas prvi naslov za merilno OPremo.’

narejeni iz gline - Zgani na zelo
visokih temperaturah nudijo naj-
vi§jo moZno odpornost na pozar
in s tem najvi§jo mozno zascito
stavb pred pozarom. Nastanek
in Siritev poZara lahko s premi-
Sljenim projektiranjem stavb in
pravilno izbiro vgrajenih gradbe-
nih materialov omilimo ali celo
prepre¢imo. ¢

M

Wienerberger

www.wienerberger.si

TONDACH(%

www.tondach.si

\

SLOVENJ GRADEC
Lesoteka hise z Gozdnim skratom
razveseljuje otroke

Na Legnu v Slovenj Gradcu so konec septembra odprli nov nizkoenergijski
vrtec. Gozdni Skrat, kot so ga poimenovali otroci sami, je Ze drugi vrtec, ki ga je
v slovenjgraski obcini zgradilo lokalno podjetje Lesoteka hise. Tudi ta je zgrajen
na nacin javno-zasebnega partnerstva obcine in podjetij Gozdno gospodarstvo

V novi spletni trgovini ww
mento

Izmerir

opticni

oznacevanje, merilniki

0 posebne ugodr
V spletni trgovini wwi e dobroc
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ram [e na voljo Siroka

Slovenj Gradec ter Lesoteka hiSe.

Novi leseni vrtec, zgrajen v nizkoenergijskem standardu, je velika pridobitev za
ch€ino in predvsem za priblizno 80 otrok, ki so dobili vegje, bolj svetle in so-
dobno zasnovane prostore, v katerih je pocutje neprimerno boljSe kot v klasicni
zidani stavbi. »Les kot gradbeni material zagotavlja najbolj kakovostno bivalno
klimo, ki je pri razvoju in dobrem poutju otrok nadvse pomembna,« pravi Zan
Pritrznik, direktor podjetja Lesoteka hise.

Gozdni Skrat je sicer Ze njihov drugj vrtec, zgrajen po sistemu krizno lepljenin
plos¢, ki zagotavlja tudi najvecjo potresno varnost. Glavne nosilne in obodne
stene so izdelane iz lesenih masivnih plos¢, predelne pa v skeletni oziroma
okvirno panelni leseni izvedbi. Kontaktna fasada je na nekaterih mestih nadgra-
jena z vertikalnimi lesenimi fasadnimi letvami, ki so hkrati namenjene sencenju
velikin zastekljenih povr-
§in. Streha je ravna, kar
se je glede na velikost
pritliéno zasnovane-
ga objekta izkazalo za
estetsko in energijsko
optimalno resitev. Pribli-
Zno 600 kvadratnih me-
trov velik vrtec se ogreva
s kombinacijo cgrevanja
na plin in toplotne &rpal-
ke zrak/voda. Objekt je
prezraevan, poleti pa
ga bo mogoce ohlajati
tudi s konvektorji. 6

sk daljemeri, crtni in rotacijski




