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Obi¢ajno na nasem podrocju
zrna toce dosegajo velikost okoli
pol centimetra do enega centi-
metra v premeru, v mocnejdin
neurjih pa dva do tri centimetre.
Zrna tofe premera dva centi-
metra obitajno Ze povzrocajo
poskodbe plocevine na avtomo-
bilih. Po statisticnih podatkih,
dobljenih na podlagi dolgoletnih
belezenj vriemenskih razmer, se
neurje s to€o, katerih zrna dose-
gajo velikost kokoSjega jajca (ca
5 cm), pri¢akuje s povratno dobo
deset let. Tako obstaja nemajhna
verjetnost, da bo v Zivljenjski dobi
fasade priSlo do udarca toce veli-
kosti pet centimetrov.

V zadnjih desetih letih smo
se navkljub »statistiénim pri-

Fasadni sistem za
zascito pred udarci toce

Jubizol Strong

V zadnjih nekaj lefih smo bili price nekaterim motnim neurjem s tofo, pri éemer je bilo poleg kritine in
ostresij stavb poskodovanih tudi mnogo kontakinih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov.

Poskodba fasade. Vir: Slovensko zavarovalno zdruZenje

10.000 poskodb fasade in/ali
stavbnega pohistva na fasadi.
Visina $kode je znadala ca 110
milijonov evrov.

Vedja pogostnost toée se pri-
pisuje podnebnim spremem-
bam, te pa naj bi bile generator

Vir: Slovensko zavarovalno zdruZenje

Cakovanjem« sretevali s tovr-
stnimi neurji bolj pogosto, zrna

toce pa so v nekaterih primerih

celo presegala pet centimetrov
premera. Veliko Stevilo izre-
dno mocnih neurij je bilo v letu
2008 in 2009, kjer je bilo popi-
sanih preko 100.000 poskodb
objektov, pri éemer je bilo za-
radi toGe registriranih preko
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vse bolj ekstremnih vremenskih
pojavov, ki odstopajo od dolgole-
tnih statistik. Zato bo v prihodnje
vse bolj pomembno, kaksno od-
pornost proti poSkodbam zaradi
toCe fasadni sistem nudi, saj
fasadni sistem vgrajujemo vsaj
za dobo 25-30 let, preden se
ponovno lotimo obseznejSe pre-
nove ali zamenjave.

Kako dolotimo odpornost
kontakinih fasadnih
sistemov na udarce toie?

Veljavnega, harmonizirane-
ga evropskega standarda, ki bi
podajal testne metode za od-
pornost fasadnih sistemov proti
to¢i, ni. V sklopu pridobivanja
evropske tehnicne ocene (ETA)
se sicer kontaktnemu toplotno-
izolacijskemu sistemu doloca
odpornost na udarce z jekleno
kroglo teze 0,5 ali 1 kg, s pri-
padajocima kinetiénima ener-
gijama 3 Joule ali 10 Joule-ov,
vendar tovrstni test ni najboljsi
pokazatelj odpornosti proti toci
zaradi velikosti jeklenih krogel,
sorazmerno majhne kineticne
energije in mehanizma prenosa
energije.

Uveljavljena sta dva testa,
pri temer se pri obeh uporablja
zraéni top, s katerimi izstrelju-
jemo ledene krogle. Prvi, ki je
nastal v Svici pod okriljem zdru-
Zenja javnih zavarovalnic za za-
varovanje stavb, predpisuje po-
tek testa tako, da se z zratnim
topom izstreljuje ledene krogle
pod kotom 45° glede na povr-
Sino testiranca. Test opredeljuje

pet razredov odpornosti (ozna-
ka HW), pri ¢emer peti razred
pomeni, da se sistem uvrsca v
najboljsi razred, kjer prenese
udarec z energijo 27 J brez vid-
nih poskodb.

Razred Nominalni premer. Kinetiéna
HW ledene krogle energija

(mm) 0

il 10 0,04

2 20 0.7

3 30 35

4 40 1

5 50 27,0

Tabela 1: razredi odpornosti HW

Podoben princip testiranja,
kot v primeru testa Svicarske-
ga zavarovalniSkega zdruZenja,
je definiran v ameriskem stan-
dardu ANSI FM approvals, class
number 4473, za stresSnike. Le-
dene krogle se izstreljuje z zrac-
nim topom, ki pod kotom 90° s
predpisano hitrostjo oz. kinetic-
no energijo priletijo na povrsino
testiranca. Standard dolo¢a Stiri
razrede v odvisnosti od velikosti
ledene krogle in njene kineticne
energije (za primerjavo: izstrelek
iz pistole, kalibra.22, doseZe ki-
neti€no energijo nekaj nad 100
Joulov).

Kineticna
energija

Nominalni premer

el ledene krogle

(Joule)

5,5
11,6
224
40,0

Za uvrstitev v posamezen ra-
zred na testirancu ne sme biti




vidnih nobenih razpok, udar-
nin ali drugih poskodb. Test po
ameriSkem standardu je zelo
rigorozen, saj v naravi to¢a ne
pada pod pravim kotom na po-
vrSino fasade, je pa ob mo&nem
vetru ta kot lahko tudi manjsi
od 45° glede na pravokotnico;
v neurju leta 2008 je ta znasal
celo okoli 30°. 3e posebej so

udarom toce pod majhnimi koti
na pravokotnico izpostavljene
visoke zgradbe.

V podjetju JUB smo se odlo-
¢ili, da nas fasadni sistem Jubi-
zol Strong proti toéi testiramo v
skladu z standardom ANSI| FM
Approval 4473, saj pri tem te-
stu ledene krogle dosezejo pre-
cej vecje energije kot pri testu

Poskodbe fasade. Vir: Slovensko zavarovalno zdruZenje

Svicarskega zdruZenja zavaro-
valni¢arjev, poleg tega pa so
- zaradi pravokotnega vpada
na povrdino testiranca - tudi
povzrotene sile znatno vedje.
Testiranje se je izvajalo na Za-
vodu za gradbenistvo Slovenije
(ZAG). Na testiranju se je nas
sistem proti to€i Jubizol Strong
odliéno obnesel, saj se je uvr-

stil v najboljsi, cetrti razred. To
pomeni, da celo pri udarcu le-
denih krogel premera 50,8 mm
s hitrostjo preko 140 km/h ni
bilo vidnih poSkodh. Za primer-
javo: betonski streniki se obi-
¢ajno uvrstijo v tretji razred. ¢

Zaradi odlicnih mehanskih karakteristik
Jubizol Strong poleg preprecevanja po-
Skodb zaradi toée priporocamo tudi v pri-
meru zahtev po povecani odpornosti proti

poskodbam zaradi velikih toplotnih razte-
zkov in skrckov, ki so posledica vgradnje
zakljucnih ometov temnih barvnih tonov,
poskodbam zaradi ptic in poskodbam zara-
di vandalizma.

JUBIZOL Strong,
fasadni sistem
odporen na toco.

*Veé o akciji na www.jub.si

Najbolj odporen fasadni sistem podjetja JUB je primeren za
okolja, kjer obstaja vedje tveganje poskodb zaradi toce

ali drugih mehanskih vplivov. Poleg vrhunske odpornosti
sistern odlikuje tudi prepreevanje okuZb z algami in
plesnimi, na voljo pa je v $irokem spektru barvnih odtenkov.

Niso vsi fasadni
sistemi odporni kot
JUBIZOL Strong.

PODARIMO OBA

SLOJA MREZICE

0B NAKUPU 150 m2
FASADNEGA SISTEMA
JUBIZOL STRONG

Akcija traja od 1.4. do 31.5.2016 pri vseh bolje zalozenih
trgovcih z barvami in gradbenim materialom.

CJUB

JUBIZOL

Fasadni sistemi po meri
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